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Una vez finalizado el año se deberá proceder a inicializar los Terminales al 
objeto de establecer la numeración del nuevo ejercicio (que empezará a contar 
desde cero). 
 
Los pasos a seguir para realizar este proceso son los que se detallan a 
continuación: 
 

A. El primer paso será Descargar todos los datos de los TPV´s en el 
ordenador, una vez hayamos finalizado todas las ventas del año 
anterior. (Recordemos que el proceso de inicialización borrará todos los 
datos incluidos en los Terminales). 

 
B. Una vez que tengamos los datos recogidos en el programa, y a ser 

posible también incorporados en el programa de gestión (FUELSOFT), 
deberemos proceder a Inicializar los Terminales: 

 
Para ello deberemos ejecutar varios pasos: 
 
1. El primer paso será el de situar el nuevo año. Para ello abriremos el 

programa de comunicaciones, y pulsaremos el botón “Configurar”: 
 

 
 

2. A continuación procederemos a la inicialización propiamente dicha: 
 

- Abrimos el programa de comunicaciones, y nos situamos en el puerto 
COM que nos corresponda (el que utilicemos habitualmente para 
descargar los terminales). 
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- Pulsamos el botón de Detección Automática, marcamos la casilla 
de Inicializar TPV, y Seleccionamos el camión correspondiente al 
TPV que vayamos a inicializar. 

 

 
 

- El paso siguiente será el de establecer la nueva numeración que 
vamos a utilizar (que comenzaremos de cero). Para ello pulsamos el 

botón  Variables del camión : 
 

 
 

NOTA: En el caso de la numeración de Los Albaranes Comerciales 
y de las Facturas (de 8 dígitos), si la serie que vamos a poner es de 
un solo dígito (por ejemplo: Serie “ 6” ), deberemos teclear 
“ 06000000” , mientras que si la nueva serie es de dos dígitos (por 
ejemplo: Serie “ 61” ) teclearemos  “ 61000000” . 
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Una vez hayamos establecido la nueva numeración, pulsamos la 

tecla . 
 

- Seguidamente introducimos el TPV a inicializar en la cuna de 
comunicaciones, entramos en el menú “COMUNICACIONES”, 
marcamos la casilla “CABLE”, y pulsamos el botón “COMENZAR”. 

 
- Acto seguido nos aparecerá un mensaje en la pantalla del ordenador, 

indicándonos que se “Procede a inicializar el TPV” �  Pulsamos el 
botón “YES” 

 

 
 

- Y finalmente nos volverá a aparecer la numeración que establecimos 

con anterioridad: Volvemos a pulsar el botón . 
 

 
 

- A continuación comenzará el proceso de traspaso de datos, y con 
ello finalizaremos la inicialización de los Terminales. 

 
- Repetiremos el proceso para cada uno de los TPV´s de los que 

dispongamos. 


